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Feel the Performance
Service

Service und Kontakt
Ordern Sie Beratung, Hilfestellungen oder Unterlagen schnell und unkompliziert bei Ihrem GECHTER-Service-Team.

Ihre Service-Nummer Telefon +49 (0)9132/7473-0                              Telefax +49 (0)9132/7473-710                              verkauf@gechter.com
 

Ihre Repräsentanten vor Ort:

PLZ-Gebiet 0 + 1 + 39 + 98-99 Hans Georg Ehle Mobil: 0171-362 4761
  service@ehle-gmbh.de
  Steven Widdecke Mobil: 0173-6176 945
  service@ehle-gmbh.de

PLZ-Gebiet 2-32 + 34-38 Dietrich Seidler Mobil: 0177-8980611
  seidler@gechter-nord.de

PLZ-Gebiet 4 + 5 + 30-31 + 33 Detlef Stracke Mobil: 0160-83 66 060
  vertrieb@stradet.de

Ausfahrt
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Olympiaring

Nordumgehung

GPS Navigation: N49°34.45‘ E10°55.20'

So fi nden Sie uns:

Unsere Vertretungen im Ausland
fi nden Sie auf der Umschlagrückseite 
und auf unserer Homepage.

PLZ-Gebiet 6 + 7 Walter Gamer Mobil: 0176-249 971 11
  info@ivgw-gmbh.de

PLZ-Gebiet 66-67 Thomas Hüther Mobil: 0151-122 19 392
  info@huether-normteile.de

PLZ-Gebiet 90-97 Siegfried Görtler Mobil: 0172-8101059
  s.goertler@goertler-hv.de

PLZ-Gebiet  80-89 Vertrieb Gechter Tel: 09132 7473-0

Für Sie unterwegs:

Unsere Service- und Demo-Cars sind

für Sie ständig auf der Straße. Unser 

Democar ist voll ausgestattet. Mit ihm können

Ihnen unsere qualifi zierten Kollegen vor Ort 

die Leistungsfähigkeit unserer Pressen samt 

optionalem Zubehör vorführen.

Wir lassen uns was einfallen,

denn Sie sind uns wichtig.
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Seite

Willkommen und danke, 
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GECHTER-Maschinen-

programm interessieren
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wirtschaftlichen Lösungen zum 

Montieren von Bauteilen an. 
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Mit den GECHTER-Fachleuten ha-
ben Sie Ansprechpartner die Ihnen 
den Lösungsweg aufzeigen. Unsere 
Stärke liegt in der Problemlösung 
von Standardsituation bis hin zur 
individuellen Fachlösung mit Kon-
struktionsleistung.

Wir haben die Technik, wir haben die 
Erfahrung, wir haben die Lösung. 
Wir unterstützen Sie bei der Automa-
tisierung Ihrer Anwendungen mit aus-
gefeilter Sicherheitstechnik. Dank der 
ISO-konformen Dokumentation, sowie 
der GECHTER-Sicherheits- und Steuer-
programme mit genauer Kraft-Wege-
Überwachung können Sie auch sen-
sibelste Bauteile fehlerfrei fertigen.

  

Sie sind in der Situation, 
Bauteile zu montieren oder zu 

bearbeiten und Sie 
überlegen, welche Art der

 Verbindung die optimale ist.
Kleben, Löten, Schweißen oder 

Schrauben entfällt aus 
Sicherheits- oder Kostengründen.

Einfach
optimiert
produzieren

Wir zeigen
Lösungen!

Lösungen

Bördeln

Einpressen

Formen

Kalibrieren

Markieren

Montieren

Nieten

Schneiden

Stanzen

Verstemmen

Bördeln, Einpressen, Formen, Kalibrieren, Markieren, Montieren, Nieten, 
Schneiden, Stanzen und Verstemmen? Stellen Sie Ihre Anforderungen! 
Von uns bekommen Sie die Ideallösung zur Fertigung Ihres Teiles.
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Ob für Sie die GECHTER-
 
 Crimppressen
 Zahnstangenpressen
 Hand-Kniehebelpressen
 Handhebelpressen mit 
 Luftunterstützung
 Linearwirkende Pneumatikpressen
 Pneumatische Kniehebelpressen
 Hydropneumatische Portalpressen
 Hydropneumatische C-Ständerpressen
 Pressen mit Lichtvorhang/   
 elektropneumatischen 
 Rundschalttischen/Schiebetischen

die richtige Lösung sind, oder
 
 Sondermaschinen, Vorrichtungen   
 und Spezialwerkzeuge

analysieren wir gerne für Sie.
Stanzwerkzeug für
Türverkleidung

Verstemmvorrichtung

Stanz- und Formwerkzeug Einpressvorrichtung Stanzvorrichtung

Schneidvorrichtung

Einpressvorrichtung

Stanzvorrichtung für
Kunststoffabdeckung

Einpressvorrichtung



6 |

Feel the Performance

 

Nicht immer sind die besonderen Vorteile eines Objektes auf den 
ersten Blick erkennbar. Bei den GECHTER-Pressen und Sondermaschi-
nen verhält es sich genauso.  Genau hinschauen lohnt sich wirklich.

Für eine wirtschaftliche Fertigung braucht man zuverlässige robuste 
Maschinen, die für die jeweilige Aufgabe optimiert sind. Keine Kompro-
misse kennen die GECHTER-Experten bei der Materialauswahl und der 
Fertigungsgenauig keit im Maschinenbau. Bei den  nebenstehenden Vorteilen 
werden Sie zusätzlich die praxisorientierte Liebe zum Detail erkennen. Die 
 GECHTER-Pressen sind im Zusammenspiel mit dem optionalen 
Zubehör und den Werkzeugen Ihr Erfolgsgarant in der Produktion. Die be-
reitgestellten Handbücher und technischen Unterlagen runden das Bild ab.

Die Höhenpositionierung, für Werk-
zeuge mit verschiedenen Einbau maßen, 
ist durch eine Messeinrichtung präzise 
einstellbar. Die Führung des Pressenkopfes 
bei der Verstellung übernimmt eine 
Flachführung (ISO-Passung H7/f7). 
Die Klemmung erfolgt mit mehreren 
Sechskantschrauben durch den kompletten 
Pressenhohlkörper.

Vorteile

Spielfrei einstellbare Prismenführung
Nur GECHTER-Pressen sind schon ab der kleinsten Baureihe mit  einer spielfrei einstellbaren Prismen-
führung ausgerüstet. Seitlich auftretende und verdrehende Kräfte werden mühelos aufgenommen. Arbeiten 
mit Schneid-, Präge- und Biegewerkzeugen ohne eigene Stempelführung sind somit problemlos möglich.

Werkzeugspannung
Das nach vorne abnehmbare Klemmstück 
am Pressen schlitten (ab Typ 5 HKPV) 
erleichtert das Ein- bzw. Ausspannen des 
Werkzeuges. Es bewirkt eine große form-
schlüssige Haltekraft ohne den Einspann-
zapfen des Werkzeuges zu beschädigen.

Technische Besonderheiten der GECHTER-Pressen

Hier zeigt sich der
 qualifi zierte Unterschied 

der GECHTER-Presse 
besonders deutlich.

Achten Sie auf dieses Icon im Katalog!
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Aufspannfl äche
Große Tischaufspannfläche 
mit T-Nuten.

Vergrößerte Einbauhöhe und Ausladungsverlängerung

Für alle GECHTER-Pressen mit Prismenführung von 4 kN- 60 kN können

Sie zwischen je 3 verschiedenen Ständervarianten wählen.

Die maßgeschneiderte

GECHTER-Presse
speziell für Ihre
Anwendungen

Technische Besonderheiten

Zughebel
Der um 360° verstell-
bare Zughebel ist 
schnell auf Rechts- 
bzw. Linkshänder
umzustellen.
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Auf den nachfolgenden Seiten fi nden 
Sie zu jedem Pressentyp verschiede-
ne Ausführungen und natürlich eine 
detallierte Beschreibung.
Als Ihr zuverlässiger Partner beraten 
wir Sie gerne welcher Typ für Ihre 
Aufgabenstellung die meisten Vorteile 
bringt. Der richtige Pressentyp 
ist entscheidend für Ihren wirtschaft-
lichen Erfolg. Zudem bieten wir um-
fangreiches Zubehör und Werkzeuge,   
damit Sie sich auch wirklich jeder 
Aufgabe stellen können. 

Auf dieser Seite sehen Sie die 
verschiedenen Pressentypen aus 

dem GECHTER-Standard-
Maschinenprogramm im 

Überblick. 

Mit der
GECHTER-Pressen

Auswahl steht 
Ihnen eine Vielzahl

an Lösungen zur
Verfügung

Zahnstangenpressen
Seite 12-13

Auswahl

Crimppressen
Seite 10

Handhebelpressen
mit Luftunterstützung
Seite 16-17

Linearwirkende 
 Pneumatikpressen
Seite 18-19

Pneumatische 
 Kniehebelpressen
Seite 20-23

Presskraftüber-
wachungssysteme
Seite 30

Entwicklung

Hand-
Kniehebelpressen
Seite 14-15

ohne Abbildungsmaßstab
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Hydropneumatische
C-Ständer-Pressen
Seite 24-27

Hydropneumatische
Portal-Pressen
Seite 28-29

Pressen mit Lichtvorhang oder 
mit elektropneumatischen Rund-
schalttischen
Seite 35-36

Konstruktion Fertigung Werkzeuge

Komplettlösungen aus einer Hand

ohne Abbildungsmaßstab
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Aufnahme 
Oberteil

 CR10 CR10/H50

Ausladung  22 mm 22 mm

Hublänge verstellbar 17mm 17 mm

Einbauhöhe  76 mm 126 mm

Gewicht 3 kg 3,2 kg

Entsperrung
Rückhubsperre

Verstellung UT
Werkzeuge

1
2
3

Verbinden Sie Bauteile mit 
gleichbleibender Präzision 
und Schnelligkeit mit 
geringer Muskelkraft.

Crimpwerkzeug-
Einsatz

1
3

2

INFO
Die Hand- und Armmuskulatur sowie die Sehnen sind
nicht für häufig wiederkehrende Kraftkonzentrationen
geschaffen. Vermeiden Sie Produktionsausfälle, 
Terminprobleme und Qualitätseinbußen.

Bindegewebe

Es kann gereizt oder entzündet sein. Eine Ursache kann 
die Überbeanspruchung des Handgelenkes sein. Meist ist
dem nur durch eine längere Ruhestellung  beizukommen. 

Unterarmmuskeln

Muskeln die häufig überanstrengt 
werden, laufen Gefahr beschädigt zu 
werden. Mögliche Folgen: Schwäche, 
Kribbeln und Schmerzen in der Hand.

Sehnenscheidenentzündung
ist schmerzhaft und langwierig

Verursacht wird diese durch Überbelastung/-
strapazierung der Handgelenke. Auch monotone 
belastende Überbeanspruchung kann zur Entzündung führen.

GECHTERGECHTER Crimppresse CR10/H50

Aufnahme 
Unterteil

mehr Presskraft
ergonomische Arbeitsbewegungen
leichte und präzise Positionierung
der Werkstücke in den Werkzeugen
wir fertigen die passende Aufnahme
für Ihre Crimpwerkzeuge

viele Werkzeuge von verschiedenen
Herstellern einsetzbar
Aufnahme wechselbar
schnell wechselbare Crimpwerkzeuge
Schließposition der Werkzeuge
präzise und einfach verstellbar

integrierte Rückhubsperre
Hubzähler (optional)

* nicht im Lieferumfang enthalten

Vorteile:

Kraft im UT bei zulässiger Hebelzugkraft max. 200 N
Druckkraft im UT. 12 kN

CR10CR10

CR10 CR10/H50CR10/H50

AMP/Knipex/Tyco WEZAGWEZAG

PressmasterHolex
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Typ 2,5 HKP/E

Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

1 Presse Standard ohne Zubehör
eine 

Auswahl 
möglich

X X

2 vergrößerte Ausladung X

3 vergrößerte Einbauhöhe X

4 eingebaute Feinverstellung PFE

jede 
Auswahl 
möglich

X

5 mechanische Rückhubsperre X

6 Präzisions- Tiefeneinstellung PTE (Adapter) X X

7 Ergonomischer Handgriff X X

8 Zentrierplatte mit Mittelbohrung X X

9 mechanischer Hubzähler

10
hochbelastbarer Schiebetisch, mechanisch eine 

Auswahl 
möglich

X

hochbelastbarer Schiebetisch, 
mechanisch mit Rastbolzen X

11
Aufspannbock nur für Ständer mit ver-
größerter Ausladung

nur in Ver-
bindung 
mit ver - 

größerter 
Ausladung

X

X = verfügbar

Typ 

2,5 HKP/E

Maß
Typ 2.5
HKP/E

Typ 5
HKP/E

Kraft im UT
bei zulässiger 
Hebelzugkraft

max. 5 kN

max. 190 N

max. 12 kN

max. 190 N

A2 188 243

B 50 150

C 260 344

D 120 180

E* 70 90

F 55 60

G 39 50

U 21 21

V Ø 10 H7 Ø 10 H7

X* 70-165 60-190

X1 0-32 0-60

Y 413-510 660-790

Technische Änderungen vorbehalten.

GECHTERGECHTER Hand-Kniehebelpressen mit Rundführung

1
2

5

8

7

6

3

4

Typ 

5 HKP/E

11

109

Typ 5 HKP/E

/E

el the Performanceel the Performance

l

undführung

Typ 5 HKP/E



12 | Der Pressenspez ia l is tDer Pressenspez ia l is t

GECHTERGECHTER Zahnstangenpressen HZP

Auf den folgenden 
Seiten erhalten Sie 
einen detaillierten 
Überblick über alle
GECHTER-Standard-
pressen inklusive 
Zubehör und 
Werkzeuge.

Bitte beachten Sie, 
dass wir auf 
Ihre individuellen 
Produktionswünsche 
eingehen und für
Sie unser Sonder-
maschinenbau mit 
all seinen Fachleuten 
bereit steht. 

Y

A2

C

DF

E
G

X

X1

Y

B

Einzigartig bei GECHTER
* Spielfrei  einstellbare Prismenführung 
 Klemmstück nach vorn abnehmbar, 

Einspannzapfen wird nicht  beschädigt

* nur bei 4HZP

V Ø

U

Maß
Typ 2
HZP

Typ 4
HZP

Kraft 1,5 kN 2,5 kN

A2 188 243

B 85 140

C 260 344

D 120 180

E 70 90

F 55 60

G 39 50

U 21 21

V Ø 10 H7 Ø 10 H7

X 85-180 70-200

X1 0-54 0-100

Y 365-460 465-600

Gewicht 7,5 kg 19 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

T-Nut DIN 650
M8x10

12 |
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Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38

Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

1 Presse Standard ohne Zubehör
eine 

Auswahl 
möglich

X X

2 vergrößerte Ausladung X

3 vergrößerte Einbauhöhe X

4 Rückhubsperre

jede 
Auswahl 
möglich

X X

5 Präzisions- Tiefeneinstellung PTE (Adapter) X X

6 Ergonomischer Handgriff X X

7 Zentrierplatte mit Mittelbohrung X X

8
hochbelastbarer Schiebetisch, mechanisch eine 

Auswahl 
möglich

X

hochbelastbarer Schiebetisch, 
mechanisch mit Rastbolzen X

9 Aufspannbock nur für Ständer mit 
vergrößerter Ausladung

nur in Ver-
bindung 
mit ver - 

größerter 
Ausladung

X

Typ 
2 HZP

Typ 
4 HZP

X = verfügbar

Typ 2 HZP Typ 4 HZP

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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A2

CE

FG

X

X1

Einzigartig bei GECHTER
Spielfrei  einstellbare Prismenführung 
Klemmstück nach vorn abnehmbar, 
Einspannzapfen wird nicht  beschädigt

V Ø

U

Maß
Typ 2.5
HKPV

Typ 5
HKPV

Typ 8/12
HKPV

Typ 8/16
HKPV

Typ 50
HKP

Kraft im UT
bei zulässiger 
Hebelzugkraft

max. 8 kN

max. 280 N

max. 14 kN

max. 320 N

max. 20 kN

max. 350 N

max. 32 kN

max. 420 N

max. 55 kN

max. 330 N

A2 220 243 328 445 565

B 140 140 140 160 220

C 320 344 415 590 715

D 150 180 200 300 340

E* 90 90 120 160 200

F 60 60 92 130 150

G 40 50 75 100 120

U 25 21 21 29 49

V Ø 10 H7 Ø 10 H7 Ø 10 H7 Ø 15 H7 Ø 25 H7

X* 75-190 70-195 75-240 100-320 110-370

X1 0-42 0-40 0-45 0-58 0-15

Y** 480-600 595-715 655-820 930-1150 1250-1510

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

*  siehe Seite 47: Maßänderung HMS + HMC Pressen!
**  Sonderhub auf Anfrage

100

Bei Typ 8/16 2 x DIN 650 M8x10
Bei Typ 50 2 x DIN 650 M10x12

Bei Typ 2,5 - 8/12 
1 x DIN 650 M8x10

D

Y

B

14 |

GECHTERGECHTER Hand-Kniehebelpressen HKPV und HKP

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30
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Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38

Zubehör für Ihre Presse Auswahl
Ih

re
 A

us
w

ah
l

1 Presse Standard ohne Zubehör
eine 

Auswahl 
möglich

X X X

2 vergrößerte Ausladung X X

3 vergrößerte Einbauhöhe X X

4 eingebaute Feinverstellung PFE

jede 
Auswahl 
möglich

X

5 mechanische Rückhubsperre X X

6 Präzisions- Tiefeneinstellung PTE (Adapter) X X X

7 Ergonomischer Handgriff X X

8 Zentrierplatte mit Mittelbohrung X X X

9 mechanischer Hubzähler X X X

10
hochbelastbarer Schiebetisch, mechanisch eine 

Auswahl 
möglich

X X X

hochbelastbarer Schiebetisch, 
mechanisch mit Rastbolzen X X X

11
Aufspannbock nur für Ständer mit ver-
größerter Ausladung

nur in Ver-
bindung 
mit ver - 

größerter 
Ausladung

X X

1
2

3

5

4

8

7

10

6

Typ 2,5 HKPV Typ 5 HKPV Typ 8/12 HKPV Typ 8/16 HKPV Typ 50 HKP

9

X = verfügbar

11

Hand-Kniehebelpressen mit 
Presskraft überwachung 
Seite 14-15

Typ 

2,5 HKPV

Typ 

5 HKPV

8/12 HKPV

8/16  HKPV

Typ 

50 HKP
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A2

C

D

E

FG
X

Y
X1

B1

Maß
HKP/L

4/8/12 kN
HKP/L

13/20 kN
HKP/L

33/45/56 kN

A2 340 445 565

B1 260 310 360

C 415 590 715

D 200 300 340

E 120 160 200

F 92 130 150

G 75 100 120

U 21 29 49

V Ø 10 H7 Ø 15 H7 Ø 25 H7

X 73-240 100-320 120-375

X1 6-46 6-58 6-59

Ymax * 678/697/729 955/988 1170/1216/1262

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

HKP/L
4/8/12 kN

HKP/L
13/20 kN

HKP/L
33/45/56 kN

Betriebsdruck
Druckkraft kN
bei X bar ca.

2-7 bar
4/8/12
7,7 bar

2-7 bar
13/20
7 bar

2-6 bar
33/45/56
6,5 bar

Luftverbrauch
max. pro Hub

0,07/0,11/0,14
L x bar

0,19/0,25
L x bar

0,45/0,56/0,67
L x bar

pneum. An-
schlussleitung 1/4” 1/4” 1/2”

Gewicht in kg ca. 36/38/40 ca. 92/94 ca. 199/204/209

Technische Änderungen vorbehalten.

Funktionsbeschreibung
Der Pressenschlitten wird durch einen Handhebel 
über ein Kniegelenk ausgefahren. In dieser Stellung 
wird ein Endschalter betätigt, der einen 6 mm 
 langen pneumatischen Krafthub auslöst.

Einzigartig bei GECHTER
Spielfrei  einstellbare Prismenführung 
Klemmstück nach vorn abnehmbar, 
Einspannzapfen wird nicht  beschädigt

V Ø

U

Bei Typ 4, 8, 12 HKPL 
1 x DIN 650 M8x10

100

Bei Typ 13, 20 HKPL 2 x DIN 650 M8x10
Bei Typ 33, 45, 56 HKPL 2 x DIN 650 M10x12

16 |

GECHTERGECHTER Handhebelpressen mit Luftunterstützung

* Sonder-Zustellhübe auf Anfrage

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30

Mit Kraftschnellabschaltung 
Seite 32
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Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

1 Presse Standard ohne Zubehör
eine 

Auswahl 
möglich

X X X

2 vergrößerte Ausladung X X X

3 vergrößerte Einbauhöhe X X X

4 eingebaute Feinverstellung PFE

jede 
Auswahl 
möglich

X X X

5 Präzisions- Tiefeneinstellung PTE (Adapter) X X X

6 Ergonomischer Handgriff X X X

7 Zentrierplatte mit Mittelbohrung X X X 

8 pneumatischer Hubzähler X X X

9 Tastersteuerung zusätzlich X X X

10

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 
mm mit Maschinenlagerungselementen 
verstellbar

X X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar X X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar X X X

11
hochbelastbarer Schiebetisch, mechanisch eine 

Auswahl 
möglich

X X X

hochbelastbarer Schiebetisch, 
mechanisch mit Rastbolzen X X X

12 Aufspannbock nur für Ständer mit vergrößer-
ter Ausladung

nur in Ver-
bindung 
mit ver-

größerter 
Ausladung

X X X

13 Presskraftüberwachung X X X X X X

1

2
3

6

4

8

7

9

10

ba

a + b müssen extra bestellt werden!

11

5

13

X = verfügbar

12

X X = Seite 30-31

Typ 

4 kN HKPL

8 kN HKPL

12 kN HKPL

Typ 

13 kN HKPL

20 kN HKPL

Typ 

33 kN HKPL

45 kN HKPL

56 kN HKPL



GECHTERGECHTER

LP
2 kN

LP
4/8/12 kN

LP
13/20 kN

LP
33/45/56 kN

Betriebsdruck
Druckkraft kN
bei X bar ca.

3-7 bar
2

6 bar

3-7 bar
4/8/12
7,8 bar

3-7 bar
13/20
7 bar

3-6 bar
33/45/56
6,5 bar

Luftverbrauch
max. pro Hub

0,3
L x bar

0,48/0,56/0,75
L x bar

1,3/1,7
L x bar

3,2/4,0/4,8
L x bar

pneum. An-
schlussleitung 1/4” 1/4” 1/4” 1/2”

Netzanschluss 90-240 V AC 90-240 V AC 90-240 V AC

Steuer-
spannung 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Hubzahl/Min. 55 50 40

Gewicht ca. 8 kg 36,5 kg 94 kg 205 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Maß
LP

2 kN
LP

4/8/12 kN
LP

13/20 kN
LP

33/45/56 kN

A2* 800 930 950

B* 580 650 760

C 260 415 590 715

D 120 200 300 340

E 70 120 160 200

F 55 92 130 150

G 39 75 100 120

U 22 21 29 49

V Ø 10 H7 Ø 10 H7 Ø 15 H7 Ø 25 H7

X 83-180 73-240 100-320 115-370

X1 0-40 0-40 (max. 60) 0-40 (max. 80) 0-40 (max. 80)

Ymax 497 778/850/929 1101/1161 1390/1465/1540

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Linearwirkende Pneumatikpressen

Einzigartig bei GECHTER
Spielfrei  einstellbare 
Prismenführung Klemm- 
stück nach vorn abnehmbar
Einspannzapfen wird nicht  
beschädigt

V Ø

U

100

*Abb. LP mit ZS-Steuerung

Bei Typ 2, 4, 8, 12 LP 
1 x DIN 650 M8x10

Bei Typ 13, 20 LP 2 x DIN 650 M8x10
Bei Typ 33, 45, 56 LP 2 x DIN 650 M10x12

18 |
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 D 
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 Y 

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30

Mit Kraftschnellabschaltung 
Seite 32
Mit Geschwindig-
keitsregulierung 
Zustellhub und 
Krafthub
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Feel the Performance

Zubehör für Ihre Presse
Aus-
wahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

Presse Standard Hub 40 mm

eine
Aus-
wahl 

möglich

X X X X

1
Hublänge 60 mm X X X

Hublänge 80 mm X X

Hublänge Sonder auf Anfrage X X X

2 vergrößerte Ausladung eine 
Aus-
wahl 

möglich

X X X

3 vergrößerte Einbauhöhe X X X

Zweihandsicherheitssteuerungen ES06 eine 
Aus-
wahl 

möglich

X X X

SpiceFlex 
modular

X X X

4 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Pressen 
mit SpiceFlex Steuerung

eine 
Aus-
wahl 

möglich

X X X

5
hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch X X X

hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch mit 
Rastbolzen X X X

6 hochbelastbarer Schiebetisch mit 
elektropneumatischer Ansteuerung

X X X

7

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar

eine 
Aus-
wahl 

möglich

X X X

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar X X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar

jede 
Aus-
wahl 

möglich

X X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar

X X X

Drosselventil zur Hub-Geschwindigkeitsregulie-
rung (o. Abb.)

X X X

Absinksicherung HGL für Werkzeuge 
ab 15 kg (o. Abb.)

X X X

8 Aufspannbock nur für Ständer mit 
vergr. Ausladung

X X X

Rundtischwechselteller mit Bohrungen nur mit RT. X X X

9 Fußtaster verdrahtet mit Steckanschluss für 
SpiceFlex

X X X

Typ

4 kN LP

8 kN LP

12 kN LP

Typ

13 kN LP

20 kN LP

Typ

33 kN LP

45 kN LP

56 kN LP

Typ

2 kN LP

a + b 
müssen 

extra bestellt 
werden!

Typ 2 kN LP Typ 12 kN LP Typ 20 kN LP Typ 33 kN LP

X = verfügbar

Sp
m

44 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Press

Ausführliche Steuerungsbeschreibung 
siehe Seite 33

Die GECHTER-LP- oder 
LHP-Pressen ab 4 kN sind 
serienmäßig mit einer 
Stößelfeineinstellung aus-
gerüstet. 
(Teilung 0,05 mm)

INFO

extra bestellt

a + b 
müssen 
b ll

ba

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Einzigartig bei GECHTER 
Spielfrei  einstellbare Prismenführung 
Klemmstück nach vorn abnehmbar, 
Einspannzapfen wird nicht beschädigt

V Ø

U

KHKP
20 kN

KHKP
60 kN

Betriebsdruck
Druckkraft kN
bei X bar ca.

3-6 bar
20

6 bar

3-6 bar
60

6 bar

Luftverbrauch
max. pro Hub

1,12
L x bar

4,8
L x bar

pneum. An-
schlussleitung 1/4” 1/2”

Netzanschluss 90-240 V AC 90-240 V AC

Steuer-
spannung 24 V DC 24 V DC

Hubzahl/Min. 66 40

Gewicht 43 kg 200 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Maß
KHKP
20 kN

KHKP
60 kN

A2* 800 820

B* 580 760

C 415 715

D 200 340

E 120 200

F 92 150

G 75 120

U 21 49

V Ø 10 H7 Ø 25 H7

X 60-225 115-370

X1 0-60 0-60

Ymax 890 1492
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100

Bei Typ 60 KHKP 2 x DIN 650 M8x10

Bei Typ 20 KHKP 
1 x DIN 650 M8x10

*Abb.KHKP mit ZS-Steuerung

A2

CE

FG

X1

X

D

B

GECHTERGECHTER Pneumatische Kniehebelpressen,
mit verstellbarer Führungseinheit

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30



Feel the Performance

Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

1 Presse Standard ohne Zubehör
eine 

Auswahl 
möglich

X X

2 vergrößerte Ausladung X X

3 vergrößerte Einbauhöhe X X

Zweihandsicherheitssteuerungen ES06 eine 
Auswahl 
möglich

X X

SpiceFlex 
modular

X X

4
Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Pressen 
mit SpiceFlex Steuerung

eine 
Auswahl 
möglich

X X

5
hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch X X

hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch mit 
Rastbolzen X X

6 hochbelastbarer Schiebetisch mit 
elektropneumatischer Ansteuerung

X X

7

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar eine 

Auswahl 
möglich

X X

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar

jede 
Auswahl 
möglich

X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar

X X

8 Aufspannbock nur für Ständer mit 
vergr. Ausladung

X X

Rundtischwechselteller mit Bohrungen nur mit RT. X X

9 Fußtaster verdrahtet mit Steckanschluss für 
SpiceFlex

X X

2

3

1

5

6

4

87

ba

a + b müssen extra 
bestellt werden!

X = verfügbar

hluss für 

9

Typ 

20 kN KHKP

Typ 

60 kN KHKP

S
m

44
Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Press

Ausführliche Steuerungsbeschreibung 
siehe Seite 33

Typ 20 kN KHKP Typ 60 kN KHKP

Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38 
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A2

G

E

D

Y
X1

B

X

Maß
KHP

20/30 kN
KHP

50/70/100 kN

A2* 760 1010

B* 520 540

D 300 360

E 120 160

G 70 71

U 40 44

V Ø 20 H7 Ø 25 H7

Xmin 120 160/160/140

Xmax 250 295/295/275

X1 40 0-62/0-62/0-40

Y 815 1001
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KHP
20/30 kN

KHP
50/70/100 kN

Betriebsdruck
Druckkraft kN
bei X bar ca.

3-6 bar
20/30
6 bar

3-6 bar
50/70/100

6 bar

Luftverbrauch
max. pro Hub

1,0
L x bar

2,8/3,6/3,6
L x bar

pneum. An-
schlussleitung 1/2” 1/2”

Netzanschluss 90-240 V AC 3A 90-240 V AC 3A

Steuer-
spannung 24 V DC 24 V DC

Hubzahl/Min. 100/90 90/80/80

Gewicht untere 
Aufspannplatte 12,5 kg 15,0 kg

Gewicht 150 kg 354 kg

Technische Änderungen 
vorbehalten.

Einzigartig bei GECHTER 
Spielfrei  einstellbare Prismenführung 
Klemmstück nach vorn abnehmbar, 
Einspannzapfen wird nicht beschädigt

V Ø

U

*Abb. KHP mit ZS-Steuerung

GECHTERGECHTER Pneumatische Kniehebelpressen, stabile Ausfüh-
rung, mit C-Pressrahmen und verstellbarem Tisch

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30

50

Bei Typ 20, 30 KHP 2 x DIN 650 M8x10
Bei Typ 50, 70, 100 KHP 2 x DIN 650 M10x12

40



  | 23

Feel the Performance

GECHTER GmbH · Hannelore-Gechter-Straße 2 · 91074 Herzogenaurach · Tel.: +49 (0)9132 7473-0 · Fax: +49 (0)9132 7473-710 · E-Mail: verkauf@gechter.com

Zubehör für Ihre Presse Auswahl
Ih

re
 A

us
w

ah
l

Zweihandsicherheitssteuerungen ES06 eine 
Auswahl 
möglich

X X X

SpiceFlex 
modular

X X X

1 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Pressen 
mit SpiceFlex Steuerung

eine 
Auswahl 
möglich

X X X

2
hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch X X X

hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch mit 
Rastbolzen X X X

3 hochbelastbarer Schiebetisch mit 
elektropneumatischer Ansteuerung

X X X

4

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar eine 

Auswahl 
möglich

X X X

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar X X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar

jede 
Auswahl 
möglich

X X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar

X X X

5 verstellbares Gelenkstück, Stößelfeineinstellung X X X

Aufspannplatte mit T-Nuten, untere Auflage X X X

Rundtischwechselteller mit Bohrungen nur mit RT. X X X

6 Fußtaster verdrahtet mit Steckanschluss für 
SpiceFlex

X X X

Typ 20 kN KHP Typ 70 kN KHP

4

ba

a + b müssen extra bestellt werden!

2

3

1

X = verfügbar

lex

6

Typ

20 kN KHP

30 kN KHP

Typ

50 kN KHP

70 kN KHP

Typ

100 kN KHP

5Zustellgenauigkeit 0,1 mm

Sp
m

1 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Press

Ausführliche Steuerungsbeschreibung 
siehe Seite 33

Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38
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Einzigartig bei GECHTER 
Spielfrei  einstellbare Prismenführung 
Klemmstück nach vorn abnehmbar, 
Einspannzapfen wird nicht beschädigt

V Ø

U

Maß
60 kN
LHP

A2* 820

B* 760

C 715

D 340

E 200

F 150

G 120

U 49

V Ø 25 H7

X 115-370

Y 1250-1505

Te
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60 kN
LHP

Betriebsdruck
Druckkraft kN
bei X bar ca.

3-6 bar
60

6 bar

Luftverbrauch
pro Hub

15
1 x L pro bar

Eilhubkraft kN
bei X bar ca.

5,4
6 bar

Rückzugkraft kN
bei X bar ca.

4,1
6 bar

Arbeitshub
davon Krafthub

50 mm
6 mm

pneum. An-
schlussleitung 1/2”

Netzanschluss 90-240 V AC

Steuerspannung 24 V DC

Hubzahl/Min. 35

Gewicht 218 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Die GECHTER-LHP-Pressen
sind serienmäßig mit einer
Stößelfeineinstellung
ausgerüstet.
(Teilung 0,05 mm)

DDiDiDiDiDieeee GGEGEGECCHT
i d i

INFO

100

2 x DIN 650 M10x12

*Abb. LHP mit ZS-Steuerung

A2

X1
E

G F
X

Y

D

C

B

GECHTERGECHTER Hydropneumatische C-Ständerpresse
mit verstellbarer Führungseinheit

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30



  | 25

Feel the Performance

GECHTER GmbH · Hannelore-Gechter-Straße 2 · 91074 Herzogenaurach · Tel.: +49 (0)9132 7473-0 · Fax: +49 (0)9132 7473-710 · E-Mail: verkauf@gechter.com

Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

X1 = Hub 50 mm davon Krafthub 6 mm

eine 
Auswahl 
möglich

X

X1 = Hub 100 mm davon Krafthub 6 mm X

X1 = Hub 50 mm davon Krafthub 12 mm X

X1 = Hub 100 mm davon Krafthub 12 mm
Hublänge Sonder auf Anfrage X

1 vergrößerte Ausladung eine 
Auswahl 
möglich

X

2 vergrößerte Einbauhöhe X

Zweihandsicherheitssteuerungen ES06 eine 
Auswahl 
möglich

X

SpiceFlex 
modular

X

3 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Pressen 
mit SpiceFlex Steuerung

eine 
Auswahl 
möglich

X

4
hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch X

hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch mit 
Rastbolzen X

5 hochbelastbarer Schiebetisch mit 
elektropneumatischer Ansteuerung

X

6

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar eine 

Auswahl 
möglich

X

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar

jede 
Auswahl 
möglich

X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar

X

7 Aufspannbock nur für Ständer mit 
vergr. Ausladung

X

Rundtischwechselteller mit Bohrungen nur mit RT. X

8 Fußtaster verdrahtet mit Steckanschluss für 
SpiceFlex

X

1

2

6

ba

a + b müssen extra bestellt werden!

5

3

X = verfügbar

7

4

piceFlex

8

Typ

60 kN LHP

S

33 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Press

Ausführliche Steuerungsbeschreibung 
siehe Seite 33

Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38
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A2

E
G

Y

D

X1

B

Maß
110 kN

HPC

A2* 1010

B* 540

D 360

E 160

G 71

Xmax 295

Y 1420

Einspannzapfen-Ø

Ø 25 H7

Einspannzapfen-Länge

45
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110 kN
HPC

Betriebsdruck 3-6 bar

Druckkraft bei 6 bar 110 kN

Eilhubkraft bei 6 bar 8,4 kN

Rückzugkraft bei 
6 bar 6,7 kN

Arbeitshub
davon Krafthub

50 mm
6 mm

Luftverbrauch
pro Hub

26 ltr.

pneum. An-
schlussleitung 1/2”

Netzanschluss 90-240 V AC 3A

Steuerspannung 24 V DC

Hubzahl/Min. 30

Gewicht untere
Aufspannplatte 15 kg

Gewicht 320 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

50

2 x DIN 650 M10x12

40

*Abb. HPC mit ZS-Steuerung

GECHTERGECHTER Hydropneumatische C-Ständerpresse
mit verstellbarem Tisch

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30
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Feel the Performance

GECHTER GmbH · Hannelore-Gechter-Straße 2 · 91074 Herzogenaurach · Tel.: +49 (0)9132 7473-0 · Fax: +49 (0)9132 7473-710 · E-Mail: verkauf@gechter.com

Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l

X1 = Hub 50 mm davon Krafthub 6 mm

eine 
Auswahl 
möglich

X

X1 = Hub 100 mm davon Krafthub 6 mm X

X1 = Hub 50 mm davon Krafthub 12 mm X

X1 = Hub 100 mm davon Krafthub 12 mm
Hublänge Sonder auf Anfrage X

Zweihandsicherheitssteuerungen
SpiceFlex 
modular

eine 
Auswahl 
möglich

X

1 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Pressen 
mit SpiceFlex Steuerung

eine 
Auswahl 
möglich

X

2
hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch X

hochbelastbarer Schiebetisch,  mechanisch mit 
Rastbolzen X

3 hochbelastbarer Schiebetisch mit 
elektrischer Ansteuerung

X

4

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar eine 

Auswahl 
möglich

X

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar

jede 
Auswahl 
möglich

X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar

X

Rundtischwechselteller mit Bohrungen nur mit RT. X

5 Fußtaster verdrahtet mit Steckanschluss für 
SpiceFlex

X

4

ba

a + b müssen extra bestellt werden!

2

3

1

X = verfügbar

5

Standard:
Verstellbares Gelenkstück 
zur Feinverstellung des 
 Pressenstößels
Teilung 0,1 mm

SStStandard:

INFO

Typ

110 kN HPC

Sp
m

11 Rundtisch 4-24 Teilung, passend zu Press
S S

Ausführliche Steuerungsbeschreibung 
siehe Seite 33

Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38 
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Maß
HPPV/HPPS

150 kN
HPPV/HPPS

300 kN
HPPV/HPPS

500 kN

A2* 756 786 826

B* 720 786 871

C 522 601 670

D 353 380 450

E 150 165 185

X 303 338 360

Y 1207 1486 1660

Einspannzapfen-Ø

Ø 25 H7 Ø 32 H7 Ø 40 H7

Einspannzapfen-Länge

48 60 70
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T-Nut M10x12 DIN 650

*Abb. HPPV mit ZS-Steuerung

A2

Y

E

X1

X
C

B

GECHTERGECHTER Hydropneumatische Portalpressen

HPPV/HPPS 
150 kN

HPPV/HPPS 
300 kN

HPPV/HPPS 
500 kN

Betriebsdruck 3-6 bar 3-6 bar 3-6 bar

Druckkraft bei 6 bar 150 kN 300 kN 500 kN

Eilhubkraft bei 6 bar 6,5 kN 11 kN 14 kN

Rückzugskraft bei 
6 bar 6,2 kN 10,3 kN 13 kN

pneum. An-
schlussleitung 1/2" 1/2" 1/2"

Netzanschluss 90-240 V AC 90-240 V AC 90-240 V AC

Steuerspannung 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Hubzahl/Min. 40 35 15

Gewicht 320 kg 420 kg 520 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Mit Presskraftüberwachung 
Seite 30
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Zubehör für Ihre Presse Auswahl

Ih
re

 A
us

w
ah

l
X1= Hub 50 mm, davon Krafthub 6 mm

eine 
Auswahl 
möglich

X X

X1 = Hub 100 mm, davon Krafthub 6 mm X X

X1 = Hub 50 mm, davon Krafthub 12 mm X X

X1 = Hub 100 mm, davon Krafthub 12 mm
Hublänge Sonder auf Anfrage X X

vergrößerte Einbaubreite auf Anfrage möglich
jede 

Auswahl 
möglich

X X

vergrößerte Einbautiefe auf Anfrage möglich X X

vergrößerte Einbauhöhe auf Anfrage möglich X X

Zweihandsicherheitssteuerungen ES06 eine 
Auswahl 
möglich

X X

SpiceFlex 
modular

X X

1

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar eine 

Auswahl 
möglich

X X

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm 
mit Maschinenlagerungselementen verstellbar X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau links (a), höhenverstellbar

jede 
Auswahl 
möglich

X X

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den 
Pressenunterbau rechts (b), höhenverstellbar

X X

2 Fußtaster verdrahtet mit Steckanschluss für 
Spice Flex

X X

1

ba

a + b müssen extra bestellt werden!

X  = verfügbar

Detaillierte Beschreibungen und weiteres Bildmaterial 
finden Sie zu den Themen auf Seite: 

Gesamtübersicht   Seite   8
Presskraftüberwachung  Seite 30
Steuerungssysteme   Seite 33
Hebelzug- und Druckkräfte  Seite  37 
Zubehör    Seite  38

2

Typ

150 kN HPPV

300 kN HPPV

500 kN HPPV

Typ

150 kN HPPS

300 kN HPPS

500 kN HPPS

Sp
m

Pressenunterbau H ca. 700 x B 690 x T 56

Ausführliche Steuerungsbeschreibung 
siehe Seite 33
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Das Kraft-Weg-Meßsystem MS00
Für Einpress- oder Fügevorgänge ist 
nicht immer eine grafi sche Darstellung 
der Kraft-Weg-Kurve erforderlich.
Für diese Aufgaben bieten wir das 
Kraft-Weg-Meßsystem MS00 an. 
An dieses Meßsystem können ein 
Kraft- und optional ein Weg-Sensor 
angeschlossen werden. Für Kraft und
Weg lassen sich je eine untere und 
eine obere Schwelle einstellen, so 
dass die gemessene Kraft-Weg-
Kurve in dem durch diese Schwellen 
begrenztem „Fenster“ enden muss. Ist 
diese Voraussetzung gegeben, ist das 
Werkstück „IO“, was durch eine grüne 
LED angezeigt wird. Ein „NIO“-Teil 
wird durch eine rote LED und einen 
Summer angezeigt und muss durch 
Tastendruck quittiert werden. Diese 
 Signale können zusätzlich auch an 
einer Buchse am Gerät abgegriffen 
werden. Externe Quittierung möglich.

Das GECHTER-Presskraftüberwachungssystem läßt sich an allen GECHTER-Pressen 
kostengünstig einbinden. Fragen Sie uns zu Kraftsensoren in Adapterbauform an.

Die gemessenen Werte werden auf 
einem zweizeiligen LCD angezeigt. Mit 
einer einfachen Menüstruktur können 
die für die Messung erforderlichen 
Parameter (z.B. Kalibrierwerte 
der Sensoren oder die genannten 
Schwellen) eingestellt werden. Zähler 
für Gut-/ Schlecht-/Gesamt-Teile sind 
im Gerät integriert. Eine Press Motion 
Bewegungsablaufsteuerung für 
Hand Kniehebelpressen (HKPL) 
Pressen Serie kann über die Ausgänge 
des MS00 angesteuert werden. Steuern 
Sie mit den Messergebnissen des 
MS00 den weiteren Bewegungsablauf 
der Bedienpersonen mit bester 
Effi zienz. 

Das setzt voraus:
– Bei korrekten Messergebnissen darf 

der Bewegungsablauf nicht gestört 
werden.

– Bei inkorrekten Messergebnissen 
muss der Bewegungsablauf 
unterbrochen werden und die 
Bedienperson dazu gebracht 
werden Ausschussteile zu erkennen 
und diese aus dem weiteren 
Fertigungsprozess zu entnehmen.

Zur Inbetriebnahme steht eine PC-
Software zur Verfügung, mit der die 
Parameter vom und zum Meßsystem 
übertragen werden können, mit 
der die aktuell gemessene Kraft-
Weg-Kurve angezeigt und die diese 
Kurven archivieren kann. Durch die 
Verwendung der USB-Schnittstelle ist 
es möglich, mehrere Messgeräte mit 
einem PC zu bedienen.

Die Vorteile

– Kraftsensoren sind überlastsicher

– 2-zeilige LCD-Anzeige, Funktions-
tasten und LEDs

– einfache Bedienung und Para-
metrierung über Funktionstasten   
und Menü

– Steuer- und Statussignale nach  
außen geführt

– sichere Erkennung und Trenung 
von Gut- und Schlechtteilen 
(“Poka Yoke”)

– Stückzähler für Gut/Schlecht/Gesamt

– Signal-Ton bei Fehlermeldung

– Quittierfunktion mit Schlüssel schalter 
möglich

– USB-Schnittstelle: mehrere Geräte  
an einen PC anschließbar

– PC-Software für grafi sche Anzeige 
in Echtzeit und Speichermöglichkeit 
der Werte und Grafi ken verfügbar

– Die Bewegungsablaufsteuerung 
der GECHTER-Hand-Kniehebelpressen 
kann auch über eine externe SPS 
angesteuert werden

– attraktiver Preis

Presskraftüberwachung

Diese beiden Grafi ken sind nur ein 
Beispiel der vielen Optionen, die Sie 
für Ihre effektive Arbeit nutzen können. 
Seien Sie neugierig und lassen sich 
informieren - es lohnt sich. 

MS00
Presskraftüberwachungssystem 

Kraft-Weg-Meßsystem 

Das neu entwickelte System MS00 
ist an allen manuellen und 

pneumatischen  GECHTER-Pressen 
einsetzbar und kann natürlich auch 

an alle auf dem Markt gängigen 
Hand-Kniehebelpressen unserer 
Mitbewerber angebaut werden.
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HMS

Typ 5 HKPV
max. Kraft 14 kN

Typ 8/12 HKPV
max. Kraft 20 kN

Typ 8/16 HKPV
max. Kraft 32 kN

Mögliche DMS-Kraftsensoren

2 kN Sensor
Messbereich 0,3-2 kN

10 kN Sensor
Messbereich 1-10 kN

oder oder oder

5 kN Sensor
Messbereich 0,5-5 kN

20 kN Sensor* 
Messbereich 2-0 kN

50 kN Sensor
Messbereich 5-50 kN

oder

10 kN Sensor *
Messbereich 1-10 kN

Mittenversatz der Aufnahmebohrung 
im Pressenstößel nach vorne. Maß E +7 mm 0 mm

Reduzierung der Einbauhöhe Maß X 58 mm 41 mm 46 mm

max. Abweichung Nennbereich in % 2,50 %

Hinweis:
I. Bei den Typen HMS ergibt sich durch 

die Integration des Kraftsensors ein 
Mittenversatz der Aufnahmebohrung 
im Pressen stößel zur Tischmitte nach 
vorne.

II. Die Einbauhöhe reduziert sich gegen- 
über den Typen der Baureihe HKPV.

      Siehe nebenstehende Tabelle.

HKPL-MS/MC  und LP-MS

Typ 4 kN Typ 8 kN Typ 12 kN Typ 13 kN Typ 20 kN Typ 33 kN Typ 45 kN Typ 56 kN

Mögliche DMS-Kraftsensoren

2 kN Sensor
Messbereich 

0,3-2 kN

10 kN Sensor
Messbereich 

1-10 kN

20 kN Sensor
Messbereich 

2-20 kN

20 kN Sensor
Messbereich 

2-20 kN

20 kN Sensor
Messbereich 

2-20 kN

50 kN Sensor
Messbereich 

5-50 kN

50 kN Sensor
Messbereich 

5-50 kN

50 kN Sensor
Messbereich 

5-50 kN

oder

5 kN Sensor
Messbereich 

0,5-5 kN

Mittenversatz der Aufnahmebohrung 
im Pressenstößel nach vorne. Maß E +7 mm 0 mm

Reduzierung der Einbauhöhe Maß X 41 mm 46 mm 66 mm

max. Abweichung Nennbereich in % 2,50 %

HMS

Folgende Komponenten werden wahlweise oder nach 
Kundenwunsch zusätzlich als Paket an die Basismaschinen 
angebaut um eine Presse Typ HMS oder HKPL-MS zu 
generieren:

– ein digitales Anzeigegerät MS00A mit einstell baren 

Weg- und Kraftschwellen in einem Anbaugehäuse und 

Haltewinkel

– ein Kraftaufnehmer (Messbereich entsprechend der 

Presskraft) in den Pressenschlitten integriert

HKPL MS 
und MC

LP MS

– eine Feineinstellung PFE (optional)

– ein USB-Kabel

– eine PC-Software (Starter-Version) ohne Grafi kanzeige 

(geliefert auf USB-Stick)

– optional ein Wegsensor zur zusätzlichen Wegmessung

* Standard Sensor

Kraftsensor in den Schlitten eingebaut und somit beim 
Messvorgang gegen seitlich einwirkende Kräfte resistent

Kraftsensor
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Marktpositionierung/Wettbewerb

Als Basis dient unser bewährtes HKPL-MS Pressensys-
tem! Dieses Pressensystem wurde tiefgreifend modifi -
ziert, sodass wir eine sehr interessante Alter native 
zu Spindelpressen/Servopressen/Fügemodule bieten 
können. Zudem ist es auch kostentechnisch eine sehr 
gute   Alternative. 

Funktion

Durch setzen einer Kraftschwelle wird der Presse 
 mitgeteilt:
– Dass die Kraftschwelle erreicht werden soll 
 (Presse schaltet bei Erreichen der Schwelle ab)

oder
 
– Die Kraftschwelle muss überschritten werden 
 (Presse baut Druck auf bis Schwelle überschritten wurde)

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
Durch Einstellen der Presse während des Einrichtevorgan-
ges, wird die Abweichung ermittelt und im Überwachungs-
system hinterlegt, somit ist die Wiederholgenauigkeit 
enorm. (< 3% Abweichung  je nach Hubgeschwindigkeit)

Diese Option steht für alle HKPL-MS Systeme zur 
Verfügung.

Vorteile auf einen Blick:
– Kostengünstig im Vergleich 
 zu Fügemodule
– Schnell verfügbar
– Sicherer Prozess
– Hohe Qualität
– Platzsparend
– 100% Kontrolle möglich
– Mehrere Programme im 
 Speicher möglich
– Hubgeschwindigkeit 
 regulierbar
– Keine teure Steuerung nötig

HKPL-MS
Marktpositionierung/Wettbewerb

Als Basis dient unser bewährtes HKPL-MS Pressensys-
tem! Dieses Pressensystem wurde tiefgreifend modifi ziert, 
sodass wir eine sehr interessante Alter native zu Spin-
delpressen/Servopressen/Fügemodule bieten können. 
Zudem ist es auch kostentechnische sehr gute Alternative. 

Funktion

Durch setzen einer Kraftschwelle wird der Presse 
 mitgeteilt:
– Dass die Kraftschwelle erreicht werden soll 
 (Presse schaltet bei Erreichen der Schwelle ab)

oder
 
– Die Kraftschwelle muss überschritten werden 
 (Presse baut Druck auf bis Schwelle überschritten 

wurde)

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
Durch Einstellen der Presse während des Einrichtevorgan-
ges, wird die Abweichung ermittelt und im Überwachungs-
system hinterlegt, somit ist die Wiederholgenauigkeit 
enorm. (< 3% Abweichung  je nach Hubgeschwindigkeit)

Diese Option steht ab der 4 KN LP-MS Presse zur 
Verfügung.

Vorteile auf einen Blick:
– Kostengünstig im Vergleich 
 zu Fügemodule
– Schnell verfügbar
– Sicherer Prozess
– Hohe Qualität
– Platzsparend
– 100% Kontrolle möglich
– Mehrere Programme im 
 Speicher möglich
– Hubgeschwindigkeit 
 regulierbar

LP-MS

Kraftschnellabschaltung
in Verbindung mit MS00 PKÜ-System

Eilhub und Krafthub 2 Stufen-Geschwindigkeitsregulierung Eine neue Ventiltechnik ermöglicht es 
uns, bei unseren Hand-Kniehebelpressen mit Luftunterstützung den Krafthub und bei den linearwirkenden Pressen den Zustellhub 
und den Krafthub mit verschiedenen Geschwindigkeiten fahren zu lassen. Die Länge des Zustellhubes ist bei den linearwirkenden 
Pressen einstellbar. Der Vorteil ist, den Einpressvorgang bei sensiblen Bauteilen so gestalten zu können, dass durch die Verbindung 
mit dem Presskraftüber wachungssystem und der Kraftschnellabschaltung, die Zerstörung der Bauteile verhindert werden kann.

NEU

Kraftschnellabschaltung 
bei HKPL Pressen

Kraftschnellabschaltung bei 
LP Pressen, Beispiel 20 kN LP 
mit Presskraftüberwachung MS 
und pneumatischen Schiebetisch
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Unsere neue Steuerung wächst mit ihren Auf-
gaben und passt sich Ihren Anforderungen an.
„Heute benötigen Sie einen kleineren Umfang 
an Optionen. Schon der nächste Auftrag verlangt 
zusätzliche Abfragen, Handling-Geräte oder einen 
geänderten Ablauf!“
Die SpiceFlex modular bietet Ihnen nun die 
Möglichkeit über Erweiterungsmodule den neuen 
Anforderungen gerecht zu werden.

Standardumfang Pressensteuerung 
SpiceFlex: 
– Zweihandbetrieb – Die Auslösung muss inner-

halb von 0,5 sec betätigt werden.
– Einrichtebetrieb – nach Auslösung fährt der 

Schlitten in UT und verharrt, nach erneuter 
Betätigung fährt der Schlitten in Endlage OT und 
verharrt.

– Touchdisplay – div. Strukturebenen zur Pressen-
einstellung mit Störungsanzeige im Klartext

– Zählerfunktion
– Einstellbare Haltezeit zur Verweildauer
– Abfrage externer Startfreigabe

Diese Ausbaustufen sind zusätzlich wählbar:
Spice Flex safety
– für Lichtvorhang oder Schutztürbetrieb – Die 

Presse wird erst nach der  Sicherheitsabfrage 

freigegeben z.B „Schutztür 
geschlossen“ etc. Bei dieser 
Erweiterung steht Ihnen Auto-
matik-Dauerhub zur Ver fügung

 Die Zweihandauslösung wird 
nicht benötigt. Eine Auslösung 
kann durch Fußschalter oder 
Nagara-Schalter erfolgen.

Spice Flex MS
– Die Steuerung interagiert mit dem Kraft-/Weg-Mess-

system (optional) bei einen n.i.O Teil wird die Produk-
tion unterbrochen der Fehler muss quittiert werden

Spice Flex advanced
– Die Steuerung kann um weitere Ein-/Aus gänge erwei-

tert werden, so dass Ihre Handlingsgeräte oder Sen-
soren etc. mit der Steuerung interagieren und gesteu-
ert werden können. Eine Änderung des Ablauf zyklus 
kann in dieser Ausbaustufe verwirklicht werden.

Spice FlexPro 
– Sie haben die Möglichkeit, dass ein Rundtisch oder 

ein Schiebetisch gesteuert werden kann.

Die  Ausbaustufen sind kombinierbar/Modular 
 erweiterbar.

Die Programmierung erfolgt speziell für den 
 gewünschten Ablauf der Anlage. 

SpiceFlex modular - Die neue Generation der Pressen Steuerung

ES06 Steuerung

Bedienpult mit 
integrierter Steuerung

Steuerungssysteme

Wartungseinheit
Ventilblock

SpiceFlex modular

ES06

CE-zertifi zierte Steuerungspalette für alle 
pneumatischen und hydropneumatischen GECHTER-Pressen

Es handelt sich hierbei um eine einfache Zwei-
hand-Sicherheitssteuerung, die als einzige Be-
triebsart den Zweihand-Betrieb ermöglicht. D.h. 
die  Presse bewegt sich nur abwärts, solange bei-
de Zweihandtaster gleichzeitig (0,5 sec.) gedrückt 
werden. Beim Loslassen  eines der Zweihandtas-
ter bewegt sich die Presse sofort wieder nach 
oben. Die Steuerung ist nach  Anlegen der Be-
triebsspannung 
(110 - 230 V AC) und der Luftversorgung  (6 bar) 
sofort betriebsbereit.
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GECHTERGECHTER MTM-Pressen

Mit MTM erreichen Sie bei den Erfolgs-
faktoren Kosten, Zeit und Qualität immer 
das Optimum.

• Bei MTM richtet sich der Arbeitsplatz ergono-
misch nach dem Werker.

• Unsere Pressen sind aufgrund der schlanken 
Beschaffenheit ideal um in einen solchen 
 Arbeitsplatzt integriert zu werden. 

• Wir haben eine neue Schutzeinhausung entwi-
ckelt die allen MTM Gesichtspunkten gerecht 
wird.

• Der schlanke Aufbau erlaubt den Raum um die 
Presse ideal zu nutzen.sse ideal zu nutzen.

• Ideal für Line-Back Zuführung oder ähnliche 
Methoden

• Der Aufbau passt zu allen LP-Pressen 
• Getreu unserem Motto: 

Einfach optimiert produzieren
• Im Produktionsbetrieb wird die Presse mittels 

Nagara Schalter (Einhandauslösung) betätigt.
• Zum Einrichten ist eine Zweihandsicherheits-

auslösung integriert die im Produktionsbetrieb 
abgenommen werden kann.
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Pressen mit Lichtvorhang

Verstellbares Gelenkstück
zur Feinverstellung des
Pressenstößels.
Verstellbereich:
16 mm

Elektrischer Fußtaster

Elektropneumatischer
Rundschalttisch
(siehe nebenstehende
Beschreibung)

Elektrischer Fußtas

GECHTERGECHTER

GECHTER GmbH · Hannelore-Gechter-Straße 2 · 91074 Herzogenaurach · Tel.: +49 (0)9132 7473-0 · Fax: +49 (0)9132 7473-710 · E-Mail: verkauf@gechter.com

Gechter Pressen können nach Kun-
denwunsch gerne mit Lichtvorhang 
ausgerüstet werden. Zum Einsatz 
kommt dann die Gechter SpiceFlex 
modular Steuerung in der Ausbau-
stufe Safety mit entsprechenden 
Erweiterungen speziell für den vom 
Kunden gewünschten Ablauf.

Betriebsarten sind dann unter 
 anderem:
– Einrichtbetrieb
– Rundtisch oder Schiebetisch-

betrieb
– Fußbetrieb
– Dauerhub
– Automatikablauf
– Kundenspezifi scher Ablauf

Spice Flex safety für Lichtvorhang oder 
Schutztürbetrieb
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GECHTERGECHTER

Der GECHTER elektropneumatische 
Rundschalttisch Ø 340 und 600 mm.

Typ 20 kN LP

Typ 50 kN KHP/SpiceFlex pro

Für alle GECHTER-Pressen 
mit SpiceFlex pro-Steuerung

20 kN LP

• Der Rundschalttisch ist schnell und unproblema-
tisch auf 4, 6, 8, 12, und 24 Teilungen um stellbar.

• Er läßt sich durch je eine pneuma tische und 
elektrische Steckverbindung und 4 Befestigungs-
schrauben in kürzester Zeit an alle Maschinen mit 
SpiceFlex pro-Steuerung  an- und ab bauen.

• Durch den schnell wechselbaren Teller können 
mit geringer Umrüstzeit verschiedenste Arbeiten 
mit dem Rundtisch ausgeführt werden.

• Ein ruhiger Lauf des Tellers wird durch selbstregu-
lierende Öldruckstoßdämpfer in der End lage 
garantiert.

• Die Geschwindigkeitsregulierung erfolgt  direkt 
am Zylinder des Rundschalttisches.

• Die Taktzeit des Rundschalttisches läßt sich 
stufenlos von 0-20 Sekunden verzögern.

• Die hohe Teilgenauigkeit beträgt am 
Teilkreisdurch messer ± 0,02 mm.

• Die Druckkraft (bis 110 kN) wird 
vom untergebauten Amboss auf genommen.

• Sehr niedrige Aufbauhöhe des Rundschalt tisches 
an der Presse.

• Durch formschlüssigen Antrieb ist ein Verschalten 
des Rundschalttisches nicht möglich.

• Die Einrastsicherung verhindert das Verschalten 
des Tellers in Notaussituationen.

Pressen mit elektropneumatischen 
Rundschalttischen
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Zum Vergleich:
Die angegebenen Nennkräfte unserer Handhebelmaschinen werden im unteren Totpunkt schon mit einer Hebelzugkraft zwischen 120 und 140 N (12-14 kg) erreicht.

Pressen Typen Hebelzugkräfte
maximal

zugelassen

Druckkräfte im
unteren

Totpunkt

Maximale Aufbiegung
der Presse in mm

Bei Ausladung

Anzugsmoment der 
 Befestigungsschrauben 

des Führungsteiles

Standard (200) oder
(300) mm

Gewinde Anzugs-
moment

Crimppresse
CR10 200 N  =  20 kg 12 kN 0,1 –––– –––– ––––

Manuelle Kniehebelpressen
2,5 HKP/E 120 N  =  12 kg

190 N  =  19 kg
2,5 kN 

5 kN
0,17
0,28

––––
––––

1 x M12 70 Nm

2,5 HKPV 120 N  =  12 kg
190 N  =  19 kg
280 N  =  28 kg

2,5 kN
5 kN
8 kN

0,17
0,28
0,45

––––
––––
––––

1 x M12 70 Nm

5 HKPV (200) 120 N  =  12 kg
210 N  =  21 kg
320 N  =  32 kg

5 kN
10 kN
14 kN

0,10
0,22
0,30

0,30
0,60
0,90

2 x M10 60 Nm

8/12 HKPV (300)
umstellbar
Hub 23 mm

180 N  =  18 kg
260 N  =  26 kg
350 N  =  35 kg

12 kN
16 kN
20 kN

0,30
0,40
0,55

0,45
0,52
0,65

2 x M12 90 Nm

8/12 HKPV (300)
umstellbar
Hub 45 mm

120 N  =  12 kg
250 N  =  25 kg
350 N  =  35 kg

8 kN
12 kN
16 kN

0,20
0,30
0,45

0,25
0,45
0,52

2 x M12 90 Nm

8/16 HKPV (300)
umstellbar
Hub 25 mm

200 N  =  20 kg
260 N  =  26 kg
420 N  =  42 kg

16 kN
20 kN
32 kN

0,30
0,40
0,55

0,30
0,45
0,70

3 x M14 120 Nm

8/16 HKPV (300)
umstellbar
Hub 58 mm

140 N  =  14 kg
280 N  =  28 kg
420 N  =  42 kg

8 kN
16 kN
24 kN

0,15
0,30
0,45

0,18
0,30
0,50

3 x M14 120 Nm

Pneumatische Pressen
HKP/L und LP

Betriebsdruck 
In bar

  2 kN
  4 kN (300)
  8 kN (300)
12 kN (300)
13 kN (300)
20 kN (300)
33 kN (300)
45 kN (300)
56 kN (300)

6 bar
7 bar
7 bar
7 bar
7 bar
7 bar
6 bar
6 bar
6 bar

2 kN
4 kN
8 kN

12 kN
13 kN
20 kN
33 kN
45 kN
56 kN

0,14
0,10
0,25
0,40
0,15
0,25
0,40
0,50
0,55

––––
0,15
0,30
0,45
0,30
0,45
0,20
0,35
0,40

1 x M12
2 x M12

3 x M14

4 x M16

70 Nm
90 Nm

120 Nm

170 Nm

Pneumatische  Kniehebelpressen
  20 kN KHKP (300)
  60 kN KHKP (300)
  20 kN KHP
  30 kN KHP
  50 kN KHP
  70 kN KHP
100 kN KHP

6 bar
6 bar
6 bar
6 bar
6 bar
6 bar
6 bar

20 kN
60 kN

>20 kN
>30 kN
>50 kN
>70 kN

>100 kN

1,00
1,00
0,20
0,25
0,15
0,25
0,35

1,00
1,10
––––
––––
––––
––––
––––

2 x M12
4 x M16

––––
––––
––––
––––
––––

90 Nm
170 Nm

––––
––––
––––
––––
––––

Hydropneumatische  Pressen
  60 kN LHP (300)
110 kN  HPC
150 kN HPPV
300 kN HPPV
500 kN HPPV

6 bar
6 bar

6,5 bar
6,5 bar
6,5 bar

60 kN
110 kN
148 kN
314 kN
509 kN

0,55
0,40
0,15
0,75
––––

0,45
––––
––––
––––
––––

4 x M16
––––
––––
––––
––––

170 Nm
––––
––––
––––
––––

Hebelzug- und Druckkräfte
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Zubehör

m
in

.
X

m
ax

.
X

Pressentyp
Kurz-

bezeichnung
Typ X min* X max*

Hand-
Zahnstangenpresse HZP 4 115 mm 300 mm

Hand-
Kniehebelpresse

HKPV 5
8/12
8/16
50

115 mm
110 mm
150 mm
210 mm

300 mm
335 mm
420 mm
470 mm

Hand-Kniehebel-
presse mit
Luftunterstützung

HKPL 4, 8 und 12 kN
13 und 20 kN

33,45 und 56 kN

130 mm
150 mm
225 mm

340 mm
420 mm
470 mm

pneumatische
Kniehebelpresse
mit verstellbarer
Führungseinheit

KHKP 20 kN
60 kN

130 mm
225 mm

340 mm
470 mm

Linearwirkende
Luftpresse

LP 4, 8 und 12 kN
13 und 20 kN

33, 45 und 56 kN

130 mm
150 mm
225 mm

340 mm
420 mm
470 mm

Linearwirkende
hydropneumatische 
Luftpresse

LHP 60 kN 130 mm
150 mm
225 mm

340 mm
420 mm
470 mm

Vergrößerte Einbauhöhe

 

Es gibt keine Einheitslösung 
für alle Aufgaben, aber es gibt 

für jede Aufgabe die richtige 
 GECHTER-Presse. Egal ob es sich 
um unsere kleinste Presse oder 
um einen Sonder maschinenbau 

handelt. Die richtige Ausstattung 
macht den Unterschied.

Die nachfolgenden Detailbeschrei-
bungen der auf die GECHTER-

Pressen abgestimmten Zubehör-
teile dient Ihnen zu einer ersten 
 Information. Selbstverständlich 

steht Ihnen das GECHTER-Service-
personal mit vielen Ratschlägen und 
Hilfestellungen gerne zur Verfügung.

Sämtliches Zubehör wird auf
den einzelnen Maschinenseiten 

abgebildet.

Die optimale
Ausstattung

für Ihre Presse
richtet sich
nach ihrer

Anwendung!

* Maßänderung siehe Seite 31
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Verlängerte AusladungVergrößerte Einbauhöhe

Y

V

D

D1 C

A2

E

FG

X1

X

U

Maß
HZP

4
HKPV

5
HKPV
8/12

HKP/L
12 kN

LP
12 kN

HKPV
8/16

HKP/L
20 kN

LP
20 kN

HKP
50

HKP/L
56 kN

LP
56 kN

LHP
60 kN

A2 380 548 600 670 670 670 522

C 360 507 670 769

D 200 300 300 340

D1 17 25 30 31

E* 200 300 300 300

F 120 120 130 150

G 70 85 100 120

U 21 21 29 49

V Ø 10 H7 Ø 10 H7 Ø 15 H7 Ø 25 H7

X* 130-187 180-245 220-320 230-370

X1 100 40 45 46 40 58 58 40 15 59 40 50

Ymax 625 748 920 830 1005 1230 1053 1177 1560 1320 1590 1555

Verlängerte Ausladung

Effiziente Produktion erfordert Flexibilität

* Maßänderung siehe Seite 31
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Präzisionsfeineinstellung Typ PFE 
Verstellbereich 3 mm.
Die PFE ist platzsparend zwischen 
Zylinder und Schlitten bzw. Kniegelenk 
und Schlitten im Pressenkopf eingebaut. 
Dadurch bleibt der gesamte Einbauraum 
der Presse erhalten. Die Vor teile der 
Prismenführung und des abnehm baren 
Klemmstückes am Pressenschlitten 
bleiben weiterhin erhalten. 

Zubehör

HST 150 RB in Bestückungsposition

HST 150 PPR in Arbeitsstellung mit pneumatisch 
betätigtem Rastbolzen mit pneumatisch betätigter 
Ein- und Ausfahrbewegung

HST 150 in Bestückungsposition

• Die Grundversion des Schiebetisches 
HST 150 
mit Kugelrastbolzen besteht aus:

1) Grundplatte mit Befestigungsbohrungen für 
alle GECHTER-Pressen

2) Kugelschienenführung mit Laufwagen
3) gehärteter und geschliffener Formamboss
4) Montageplatte mit 4 Befestigungsbohrungen
5) Anschlagplatte mit einstellbarem Fest anschlag
6) Öldruckstoßdämpfer
7) Handgriff zum Einschieben und Heraus ziehen 

des Schiebetisches
8) Kugelraster zur Positionierung der 
 Arbeitsposi tion

• Die Version HST 150 RB
 besteht aus Pos. 1-7 aus den gleichen Kom-

ponenten wie die Grundversion und ist 
 in Pos. 8. mit einem mechanischen Rast-

bolzen zur Aufnahme seitlich wirkender 
Kräfte (Betätigung von Hand) 
ausgerüstet.

• Die Version des HST 150 PPR ist mit einem pneumatisch 
betätigtem Rastbolzen zur Aufnahme seitlich wirkender Kräfte 
ausgerüstet, und die Ein- und Ausfahrbewegung des Tisches 
ist ebenfalls pneumatisch betätigt. Der Betrieb ist nur mit 
SpiceFlex oder externer Steuerung möglich.

• Ausbaustufen 
 (Sonderzubehör):

1) Positionsendschalter vorne
 und hinten für den Ein- und
  Ausfahrzylinder und den
 Verriegelungszylinder

2) Verlängerung für den
 mechanischen Rastbolzen

3) Entwicklungen, Kon-
 struktion und Fertigung   
 von Sondervorrichtungen, 
 Werkzeugen oder komplett
 automatisierten Arbeits-
 abläufen im Hause 
 GECHTER  

Wenn exakte Biege-, Präge-, Niet- und 
Schneidarbeiten Voraussetzung sind, 
dann gewährleistet die PFE die genaue 
und problemlose Verstellung des einge-
spannten Werkzeuges in der Tiefe.

Die Verstellung erfolgt über eine Fein-
gewindespindel durch Verdrehen der 
Mess trommel. Die Skala der Mess-
trommel ist in 75 Striche unterteilt, wobei 
jeder Teilstrich 0,02 mm beträgt. Durch 
einen Gewindestift kann die Verstellung 
arretiert werden.

Tastersteuerung 
Zusätzlich Tastersteuerung 
zur defi nierten Auslösung.
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Präzisions-Tiefeneinstell-Adapter für 
alle Typen

• Wo exakte Präge-, Biege- und Niet-
arbeiten Voraussetzung sind, gewähr-
leistet der PTE die genaue Verstellung 
des eingespannten Werkzeuges in 

 der Tiefe.
• Der PTE verfügt über zwei innenlie-

gende gehärtete Führungen, die 
 keinerlei Abweichung des eingespann-

ten Werkzeuges zulässt.
• Der PTE kann bei Bedarf wie ein 

Werkzeug ein- und ausgespannt 
 werden.
• Beim Verstellen des PTE bleibt die 

Position des Werkzeuges außer in der 
Tiefe exakt erhalten.

• Der Verstellmechanismus, die Fein-
gewindespindeln sowie die präzisen 
Führungen des PTE sind sicher vor 
Beschädigung und Verschmutzung 
durch die kompakte Bauweise ge-
schützt.

• Durch die präzise und stabile Führung 
des PTE sind genaue Arbeiten auch 
mit Werkzeugen ohne Führung mög-
lich.

• Alle Bauteile des PTE sind Ober-
fl ächengehärtet.

• Die Verstellung erfolgt über eine 
Feingewindespindel durch verdrehen 
der Messtrommel.  Die Ablesung pro 
Teilstrich beträgt 0,02 mm.

Technische Daten PTE 10/10 PTE 15/15 PTE 25/25

Ø Einspannzapfen Ø 10 mm Ø 15 mm Ø 25 mm

Ø Aufnahmebohrung Ø 10 mm Ø 15 mm Ø 25 mm

Ø Messtrommel Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 65 mm

Teilung 60 60 100

Zustellung pro Teilstrich 0,025 mm 0,025 mm 0,02 mm

Verstellbereich 6 mm 6 mm 6 mm

Einbauhöhe 65 mm 65 mm 90 mm

• Wo exakte Präge-, Biege-, Niet- und 
Schneidearbeiten Voraussetzung 
sind, gewährleistet die Rückhub-
sperre, daß der Pressenstößel den 
unteren Totpunkt exakt erreicht.

• Die Rückhubsicherung beginnt bei 
einer Stößelstellung ca. 8 mm vor 
dem unteren Totpunkt.

• Nach dem vollständigen Arbeits-
hub sind nur ca. 18 mm Rückhub 

Pressprozessüberwachung an manuellen Handkniehebelpressen
Prozess- und Qualitätsüberwachung bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, 
Steuerung des weiteren Bewegungsablaufs der Bedienperson mit bester Effi zienz

Hier ein Auszug unseres umfang-
reichen Sonderzubehörs

• Sonderlackierung 
 All unsere Pressen und Steuerungen 

sind auch in verschiedenen Sonder-
l ackierungen erhältlich. Unsere 
 Standardfarbe ist RAL 7035

• Einspannzapfen
 Es gibt für jede Aufnahmebohrung 

den richtigen Einspannzapfen mit 
Gewinde, ob mit oder ohne Bund

• Zwischenadapter 
 Sollte die Presse nicht die erforder-

liche Aufnahmebohrung haben, gibt 

es hier verschiedene Adapter in den 
Gechter-Standarddurchmessern

• Sonderschlittenbearbeitung 
Kleinere oder größere Aufnahmeboh-
rungen und Verdrehsicherungen sind 
hier möglich

• Linkshänderausführung 
 Es soll auch Linkshänder geben
• Reinraumausführung 
 Unsere Pressen können chemisch 

vernickelt und mit Molykoteschmie-
rung ausgestattet werden

• Hubverlängerung 
 Es gibt für fast jeden Pressentyp eine 

Sonderhubverlängerung

notwendig, dies entspricht etwa 60° 
Hebelrückzug, um den nächsten 
Arbeitshub ausführen zu können.

• Der Sperrmechanismus ist bei Bedarf 
einfach ein- oder auszurasten.

• Nachträglicher Anbau ist problemlos 
möglich.

Rückhubsperre für Hand-Kniehebelpressen Typ 2 bis 4 kN HZP,  
Typ 2,5 HKPV bis 8/16 HKPV

• Pressenständer in Sonderausführung
 Sollte die Höhe oder die Ausladung 

der Standardpressenständer nicht 
ausreichend sein, gibt es hier noch 
weitere Möglichkeiten

• Schutzeinhausungen und Lichtvor-
hang

 Sollte es sicherheitstechnisch not-
wendig sein, gibt es durch Schutzein-
hausungen sowie Lichtschranken eine 
Lösung
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Lochwerkzeug-

Schnellwechselsysteme

Alle GECHTER-PRESSEN sind mit einer spielfrei 
einstellbaren Prismenführung ausgestattet. 
Diese hoch genaue Führungsart ermöglicht es, 
an den GECHTER-PRESSEN mit freischneiden-
den Werkzeugen in jeder Form ohne Verschnei-
den arbeiten zu können.

Außerdem sind wir durch einen hochmodern 
ausgestatteten Werkzeug- und Vorrichtungsbau 
jederzeit in der Lage Werkzeuge, Vorrichtungen 
und Sondermaschinen nach Kundenwunsch 
zu konstruieren, zu fertigen, eventl. spezielle 
Steuerungen für den entsprechenden Arbeitsab-
lauf zu entwickeln und zu fertigen.

Lochwerkzeug-Schnellwechselsysteme

1

23

4

5
6

1. Schnellwechselaufnahme für Stempel
2. Stempel
3. Abstreifer
4. Aufl ageblech mit verstellbaren Anschlägen
5. Schnellwechsel Schneidbuchse
6. Schnellwechselaufnahme für Schneidbuchsen

Aufspannbock für  Pressen mit einer 
größeren Ausladung  notwendig

1
2

3

4

5

6

Sie interessieren sich für dieses Produkt, 
dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!
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Werkzeuge

Abschneidwerkzeug Breite <80 mm mit verstell barem 
Längenanschlag bis 300 mm

Prismenbiegewerkzeuge 90° oder 60° mit verstell barem 
Längenanschlag bis 130 mm und 120 mm Breite

Säulengeführtes Eckenrundwerkzeug mit 
auswechselbaren Schneideinsätzen von R5-R40

4-fach Eckenrundwerkzeug
mit Radien 3, 5, 6 und 8 mm

Eckenausklinkwerkzeug mit verstell-
baren Seitenanschlägen bis 25 mm

Werkzeuge aller Art
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Einfach optimiert produzieren

GECHTERGECHTER GmbH
Hannelore-Gechter-Straße 2
D-91074 Herzogenaurach

Telefon  +49 (0)9132 7473-0
Fax  +49 (0)9132 7473-710

E-Mail  verkauf@gechter.com
Internet www.gechter.com

www.gechter.com
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Unsere Auslandsvertretungen

Belgien
Föhrenbach Application 
Tooling N.V.
application.tooling@foehrenbach.be
www.foehrenbach.be

England
BalTec (UK) Ltd.
email sales@baltec.co.uk 
www.baltec.co.uk

Finnland
Valmisosa OY
email valmis@dnainternet.net

Frankreich
Fenwick Machine
email cpittioni@fenwick.fr 
www.fenwick.fr

Frankreich
BalTec France
email sebastien.croteau@baltec.fr 
www.baltec.fr

Indien
Trimos Metrology (I) Pvt. Ltd.
info@trimosmetrology.net 
www.trimosmetrology.net

Italien
Camar S.p.A
email info@camarspa.it
www.camarspa.it

Israel
G.M.T. Greenberg Machine Tools 
Ltd.
e-mail: sales@gmtweb.co.il

Luxemburg
Föhrenbach Application 
Tooling N.V.
application.tooling@foehrenbach.be
www.foehrenbach.be

Malaysia
Chiptronics (M) Sdn Bhd
email ctronics@chiptronics.com.my 
www.chiptronics.com.my

Niederlande
Tevema Technical Supply B.V.
email p.zwetsman@tevema.com 
www.tevema.com

Österreich
HAMOTEK Montagetechnik GmbH
email offi ce@hamotek.at
www.hamotek.at

Polen
IGIS Automatyzacja Sp.z.o.o.
email biuro@igis.com.pl 
www.igis.com.pl

P.R. CHINA
Shanghai Systence Electronics 
Co. Ltd.
email jacky@systence.com 
www.systence.com

P.R. CHINA
BAZ Machinery (Kunshan) Co., 
Ltd.
email: abby.yuan@baz-tech.com
www.baz-tech.com

Rumänien
GTS Group
email saqqara@gerotools.ro 
www.gerotools.ro

Schweden
Kenson Forminingsteknik AB
email mikael.olsson@kenson.se 
www.kenson.se

Schweiz
TAFF TOOL AG
email info@taff-tool.com 
www.taff-tool.com

Singapore
Techpro Machine Tools PTE ltd.
email techpro@pacifi c.net.sg 
www.techpro.com.sg

Spanien
Supraform
email oleodinamicaparat@
oleodinamicaparat.com 
www.oleodinamicaprat.com

Tschechien - Slowakei
Montec CZ s.r.o
email domorad@montec.cz 
www.montec.cz

y 

Ungarn
Làjer & V. Kereskedelmi Kft.
email: lajer@lajer.hu 
www.lajer.hu

USA
Precision Resource
patti.leung@precisionresource.com 
www.precisionresource.com


